
www.axido.ru    +7 (812) 407-20-21 СПб    +7 (499) 322-25-23 Мск    +7 (705) 385-67-15 Казахстан
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, 

а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Нерегулируемая решетка WG-Т

представляет собой рамку из уголка 30х30мм c горизонтально закрепленными в ней Т-образными нерегули-
руемыми жалюзи, соединенными между собой трубкой диаметром 8мм. Решетка окрашивается полиэфирной 
порошковой краской по международному каталогу RAL. Базовый цвет белый RAL9016.

Размеры решеток. От 80х80мм до 2850х10000мм, возможно изготовление большего размера при дополнитель-
ном усилении конструкции.

Опционально: 
- монтажные отверстия в рамке решетки для крепления с помощью саморезов.
- порошковая окраска решетки в любой цвет по каталогу RAL, отличный от базового. 

Описание. Нерегулируемая вентиляцион-
ная решетка WG-T используется в системах 
приточно-вытяжной вентиляции и кондици-
онирования. Предназначена для установки 
в проем, вентканал, стену или потолок. Воз-
можно использование в качестве решетки 
радиатора отопления. Возможно линейное 
исполнение - длина решетки не ограничена. 
Решетка часто используется в гостиницах, 
аппартаментах с центральной системой 
кондиционирования. Имеет лаконичный и 
законченный вид.

Конструкция. Решетка WG-T изготовлена 
из алюминиевого профиля АД31. Решетка 

АхВ - размеры строительного проема.
При стороне А > 300мм устанавливается полоса 12х3мм во избежании провисания ламелей.

Габаритно-посадочные размеры решетки WG-Т
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Нерегулируемая решетка WG-Т

Стандартные типоразмеры для подбора решеток WG-T

* Fcc - площадь свободного сечения
* m - теоретическая масса
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Нерегулируемая решетка WG-Т

Варианты крепления

Крепление саморезами Крепление с помощью
пружинных защелок

21

Аэродинамические и акустические характеристики решеток WG-T при заборе воздуха

1 2

Пример заказа решетки WG-T

Тип решетки.

Варианты крепления решетки: О-отверстия, Z-пружинные защелки.

Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите свой цвет по шкале RAL.

Размер строительного проема по горизонтали и вертикали.

WG-T

300х500

RAL9016
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