
www.axido.ru    +7 (812) 407-20-21 СПб    +7 (499) 322-25-23 Мск    +7 (705) 385-67-15 Казахстан
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, 

а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Двухрядная регулируемая цилиндрическая решетка DRGC

и двух рядов, закрепленных внутри рамки жалюзи из алюминиевого каплевидного профиля АД31. Решетка 
окрашивается полиэфирной порошковой краской в любой цвет по международному каталогу RAL. Базовый 
цвет белый RAL 9016.

Размеры решеток. От 100х100мм до 2850х2000мм, возможно изготовление большего размера при дополни-
тельном усилении конструкции.

Опционально: 
- монтажные отверстия в рамке решетки для крепления с помощью саморезов. 
- порошковая окраска решетки в любой цвет по каталогу RAL, отличный от базового. 
- комплектация с клапаном расхода воздуха R. 

Описание. Двухрядная регулируемая 
цилиндрическая решетка DRGC использу-
ется в системах приточно-вытяжной вен-
тиляции и кондиционирования. Имеет 
цилиндрическую форму и предназначена 
для установки в воздуховоды круглого 
сечения. Два ряда горизонтальных и вер-
тикальных жалюзи подвижны и могут рас-
пределять потоки воздуха вверх/вниз и 
вправо/влево. Управление жалюзи осу-
ществляется вручную, после выбора поло-
жения жалюзи остаются жестко зафиксиро-
ванными за счет специальной системы.

Конструкция. Решетка DRGC представляет 
собой рамку, изготовленную из вальцован-
ного оцинкованного листа толщиной 0,9мм 

АхВ - размеры строительного проема.
При стороне А > 500мм устанавливается П-образный профиль 25х25мм для жесткости изделия.

Габаритно-посадочные размеры решетки DRGC



www.axido.ru    +7 (812) 407-20-21 СПб    +7 (499) 322-25-23 Мск    +7 (705) 385-67-15 Казахстан
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, 

а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Допустимые диаметры воздуховодов для цилиндрических решеток

Стандартные типоразмеры для подбора решеток DRGС

* Fcc - площадь свободного сечения
* m - теоретическая масса

Диапазон диаметров 
воздуховодов ∅ D3, мм Ширина проема А, мм Высота проема В, мм Углубление решетки С, 

мм
∅ 160-200

∅ 200-250

∅ 250-315

∅ 315-400

∅ 315-500

∅ 400-630

∅ 400-630

150-1000 100 33

150-1000 125 36
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Типоразмер
DRGC

Условный типоразмер по ширине, А(мм)
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) 0,019 0,024 0,030 0,035 0,040 0,045 0,051 0,056 0,061 0,066 0,072 0,077 0,082 0,087 0,093

0,42 0,49 0,57 0,65 0,72 0,83 0,90 0,98 1,05 1,13 1,20 1,28 1,36 1,43 1,51

0,023 0,030 0,036 0,043 0,050 0,056 0,063 0,069 0,076 0,082 0,089 0,095 0,102 0,108 0,115

0,48 0,57 0,65 0,73 0,77 0,93 1,02 1,10 1,18 1,27 1,35 1,43 1,52 1,60 1,62

0,028 0,036 0,044 0,052 0,059 0,067 0,075 0,083 0,090 0,098 0,106 0,114 0,121 0,129 0,137

0,54 0,63 0,72 0,81 0,86 1,04 1,17 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85

0,032 0,042 0,050 0,060 0,069 0,078 0,087 0,096 0,105 0,114 0,123 0,132 0,141 0,150 0,159

0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,14 1,24 1,34 1,43 1,53 1,63 1,73 1,83 1,93 2,02

0,038 0,048 0,058 0,068 0,079 0,089 0,099 0,109 0,120 0,130 0,140 0,150 0,161 0,171 0,181

0,65 0,76 0,86 0,97 1,03 1,24 1,34 1,45 1,55 1,66 1,76 1,87 1,97 2,08 2,18

0,042 0,054 0,065 0,077 0,088 0,100 0,111 0,123 0,134 0,146 0,157 0,169 0,180 0,192 0,203

0,71 0,83 0,94 1,05 1,16 1,34 1,45 1,57 1,68 1,79 1,90 2,02 2,13 2,24 2,35

0,014 0,020 0,022 0,029 0,033 0,037 0,042 0,046 0,050 0,054 0,059 0,063 0,067 0,072 0,076

0,37 0,44 0,51 0,58 0,65 0,77 0,81 0,88 0,95 1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,36

Аэродинамические и акустические характеристики решетки DRGС
при углах наклона жалюзи α1 = 0°, α2 = 0°

Двухрядная регулируемая цилиндрическая решетка DRGC

% открытия
регулятора

расхода воздуха

100̊ 50˚ 30˚

β 2 = 0°. β 2 = 0°. β 2 = 0°.

К 1,0 3,1 6,2

∆L wa 0 5 10

ΔPп 
β2 ≠ 0° = К × ΔPп 

β2 =0°

L wa
β2 ≠ 0° = L wa 

β2 =0° + ΔLwa

На графике данные по акустике при-
ведены для β2 = 0°. Для других углов 
значения ΔPп и LwA корректируются:
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Данные для подбора решеток DRGС
при углах наклона жалюзи α1 = 0°, α2 = 0°

Крепление цилиндрической решетки осущест-
вляется саморезами к воздуховоду. Возможна 
поставка решеток в комплекте с выкрашенны-
ми в цвет решетки саморезами. По умолчанию 
решетки поставляются без саморезов, без кре-
пежных отверстий в рамке.

Варианты крепления Пример заказа решетки DRGC

Тип решетки.

Варианты крепления решетки: 
O - отверстия.

Стандартное покрытие по умолчанию 
(белый цвет). Выберите свой цвет по 
шкале RAL.

Размер строительного проема по го-
ризонтали и вертикали.

Диаметр воздуховода D, мм

DRGC

300x500

500

RAL9016

О

Двухрядная регулируемая цилиндрическая решетка DRGC

AxB,мм

Lwa=25дБ(А) Lwa=35дБ(А) Lwa=45дБ(А) Lwa=60дБ(А)
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