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Щелевая решетка скрытого монтажа 
со съемной панелью SAL-MT

Конструкция. Решетка SAL-MT изготовлена из алюминиевого профиля АД31. Рамка линейной решетки 
имеет специальную форму для того, чтобы после монтажа ее не было видно, видимой частью в помещении 
остается только жалюзийное полотно решетки. Рамка оснащена «полкой» 2,3мм под шпатлевку. Ребристая 
поверхность профиля улучшает адгезию финишного материала. На рамке закреплены магниты для крепле-
ния полотна. Съемное полотно изготовлено из горизонтально закрепленного  Т-образного профиля и верти-
кальных трубок.

Размеры решеток. Минимальные рекомендуемые размеры 200х100мм, максимальные – 2000х1000мм.

Опционально: 
- порошковая окраска в любой цвет по каталогу RAL, отличный от базового.
- комплектация камерой статического давления (KSD).

Описание. Щелевые решетки скрыто-
го монтажа SAL-MT со съемной панелью. 
За счет своего минималистичного вида, 
часто используются в системах вентиля-
ции и кондиционирования в квартирах, 
торговых центрах, фитнес-клубах и других 
помещениях, где применяются повышен-
ные эстетические и дизайнерские требова-
ния. Отличительной особенностью решет-
ки SAL-MT является съемное жалюзийное 
полотно на магнитах, что значительно 
облегчает обслуживание вентиляционного 
канала в процессе эксплуатации. Т-образ-
ные жалюзи шириной 20 мм образуют ров-
ные щели.

F1 - Одиночная секция с фланцами

E1 - Концевая секция с одним фланцем

M - Промежуточная секция

F2 - Одиночная секция с заглушками

E2 - Концевая секция с одной заглушкой
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Габаритно-посадочные размеры щелевой решетки SAL-MT

АхВ - размеры строительного проема.

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m)

* Fcc - площадь свободного сечения
* m - теоретическая масса

Щелевая решетка скрытого монтажа 
со съемной панелью SAL-MT

Типоразмер
SAL-MT

Условный типоразмер по ширине, А (мм)
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0,0062 0,0077 0,0092 0,0107 0,0120 0,0135 0,0150 0,0165 0,0180 0,0195 0,0208 0,0223 0,0238 0,0253 0,0268 0,0283 0,0296 0,0311 0,0326 0,0341 0,0356 0,0371 0,0384 0,0399 0,0414 0,0429

0,35 0,40 0,44 0,48 0,55 0,60 0,64 0,68 0,73 0,77 0,84 0,88 0,92 0,97 1,01 1,05 1,12 1,17 1,21 1,25 1,30 1,34 1,41 1,45 1,49 1,54

0,0104 0,0129 0,0154 0,0179 0,0200 0,0225 0,0250 0,0275 0,0300 0,0325 0,0346 0,0371 0,0396 0,0421 0,0446 0,0471 0,0492 0,0517 0,0542 0,0567 0,0592 0,0617 0,0638 0,0663 0,0688 0,0713

0,48 0,54 0,60 0,66 0,76 0,82 0,88 0,94 1,00 1,06 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,95 2,01 2,07 2,13

0,0146 0,0181 0,0216 0,0251 0,0280 0,0315 0,0350 0,0385 0,0420 0,0455 0,0485 0,0520 0,0555 0,0590 0,0625 0,0660 0,0690 0,0725 0,0760 0,0795 0,0830 0,0865 0,0895 0,0930 0,0965 0,1000

0,61 0,68 0,76 0,84 0,96 1,04 1,11 1,19 1,27 1,34 1,47 1,54 1,62 1,70 1,77 1,85 1,98 2,05 2,13 2,21 2,28 2,36 2,49 2,56 2,64 2,72

0,0188 0,0233 0,0278 0,0323 0,0360 0,0405 0,0450 0,0495 0,0540 0,0585 0,0623 0,0668 0,0713 0,0758 0,0803 0,0848 0,0886 0,0931 0,0976 0,1021 0,1066 0,1111 0,1149 0,1194 0,1239 0,1284

0,74 0,83 0,92 1,01 1,17 1,26 1,35 1,44 1,54 1,63 1,78 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,39 2,49 2,58 2,67 2,76 2,85 3,00 3,10 3,19 3,28

0,0229 0,0284 0,0339 0,0394 0,0440 0,0495 0,0550 0,0605 0,0660 0,0715 0,0762 0,0817 0,0872 0,0927 0,0982 0,1037 0,1084 0,1139 0,1194 0,1249 0,1304 0,1359 0,1406 0,1461 0,1516 0,1571

0,86 0,97 1,08 1,19 1,37 1,48 1,59 1,70 1,81 1,92 2,10 2,21 2,32 2,42 2,53 2,64 2,82 2,93 3,04 3,15 3,26 3,36 3,54 3,65 3,76 3,87

0,0271 0,0336 0,0401 0,0466 0,0521 0,0586 0,0651 0,0716 0,0781 0,0846 0,0900 0,0965 0,1030 0,1095 0,1160 0,1225 0,1279 0,1344 0,1409 0,1474 0,1539 0,1604 0,1658 0,1723 0,1788 0,1853

0,99 1,11 1,24 1,36 1,58 1,70 1,83 1,95 2,08 2,20 2,41 2,54 2,66 2,79 2,91 3,04 3,25 3,37 3,50 3,62 3,75 3,87 4,08 4,21 4,33 4,46

0,0313 0,0388 0,0463 0,0538 0,0601 0,0676 0,0751 0,0826 0,0901 0,0976 0,1039 0,1114 0,1189 0,1264 0,1339 0,1414 0,1477 0,1552 0,1627 0,1702 0,1777 0,1852 0,1915 0,1990 0,2065 0,2140

1,12 1,26 1,40 1,54 1,78 1,92 2,06 2,21 2,35 2,49 2,73 2,87 3,01 3,15 3,29 3,44 3,68 3,82 3,96 4,10 4,25 4,39 4,63 4,77 4,91 5,05

0,0354 0,0439 0,0524 0,0609 0,0681 0,0766 0,0851 0,0936 0,1021 0,1106 0,1177 0,1262 0,1347 0,1432 0,1517 0,1602 0,1673 0,1758 0,1843 0,1928 0,2013 0,2098 0,2169 0,2254 0,2339 0,2424

1,24 1,40 1,56 1,72 1,99 2,14 2,30 2,46 2,62 2,78 3,04 3,20 3,36 3,52 3,68 3,83 4,09 4,25 4,41 4,57 4,73 4,88 5,14 5,30 5,46 5,62

0,0396 0,0491 0,0586 0,0681 0,0761 0,0856 0,0951 0,1046 0,1141 0,1236 0,1316 0,1411 0,1506 0,1601 0,1696 0,1791 0,1871 0,1966 0,2061 0,2156 0,2251 0,2346 0,2426 0,2521 0,2616 0,2711

1,37 1,54 1,72 1,89 2,19 2,36 2,54 2,71 2,89 3,06 3,36 3,53 3,71 3,88 4,06 4,23 4,53 4,71 4,88 5,06 5,23 5,41 5,71 5,88 6,06 6,23

0,0437 0,0542 0,0647 0,0752 0,0841 0,0946 0,1051 0,1156 0,1261 0,1366 0,1454 0,1559 0,1664 0,1769 0,1874 0,1979 0,2067 0,2172 0,2277 0,2382 0,2487 0,2592 0,2680 0,2785 0,2890 0,2995

1,50 1,69 1,88 2,07 2,40 2,59 2,78 2,97 3,16 3,35 3,67 3,86 4,06 4,25 4,44 4,63 4,96 5,15 5,34 5,53 5,72 5,92 6,25 6,44 6,63 6,82

0,0478 0,0593 0,0708 0,0823 0,0921 0,1036 0,1151 0,1266 0,1381 0,1496 0,1593 0,1708 0,1823 0,1938 0,2053 0,2168 0,2265 0,2380 0,2495 0,2610 0,2725 0,2840 0,2937 0,3052 0,3167 0,3282
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Диаграмма подбора типоразмера и определение аэродинамических характеристик

Пример заказа щелевой решетки SAL-MT

Тип секции: F1, F2, E1, E2, M,.

Серия решетки.

Размеры строительного проема по горизонтали и вертикали.

Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите свой цвет по шкале RAL.

F1

SAL-MT

700х200

RAL9016

Щелевая решетка скрытого монтажа 
со съемной панелью SAL-MT


