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Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, 

а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Описание. Панель для внешнего блока 
кондиционера PAN с перфорированной 
облицовкой используется в строительстве 
в качестве декоративного экрана на ранее 
смонтированные сплит-системы. Имеет то 
же назначение: скрывает внешний блок 
сплит-системы и предохраняет от повреж-
дений. 

Конструкция. Панели для сплит-системы 
изготавливаются из оцинкованной холод-
нокатаной дрессированной стали и имеют 
покрытие из цинка и полимерной порошко-
вой краски. Такое сочетание материала, 

Стандартные типоразмеры панелей для кондиционеров

используемого при производстве и финишной обработки, гарантированно обеспечивает защиту от корро-
зии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды. 
В отличии от корзин, панели поставляются без кронштейнов и не имеют возможности монтажа на вентилиру-
емые фасады (для фасадов с утеплением необходимо выбрать корзины или экраны). 
Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслу-
живание кондиционера.
Окрашивание производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
Панели монтируются к фасаду через верхнюю стяжку в специальные отверстия с помощью крепежных эле-
ментов (анкер М10 или М12).

Размеры корзин. От 900х600х550мм до 1300х1050х650мм, возможно изготовление по индивидуальным раз-
мерам с шагом 1мм.
Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:
- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера.
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования.
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Опционально: 
- вариативность облицовки.
- порошковая окраска в любой цвет по каталогу RAL, отличный от базового.

Типоразмер Размер корзины 
ШхВхГ (мм)

Характеристики кондиционера

Габариты внешнего 
блока ШхВхГ (мм) Мощность (кВт) Вес (кг) Охлаждение

PAN 1 900х600х550 до 750х550х310 2-3

до 100 кг

1 комната

PAN 2 1000х700х550 до 800х650х320 3-5 2 комнаты

PAN 3 1200х900х610 до 960х840х420 5-8 3 комнаты

PAN 4 1300х1050х650 до 1000х1000х440 от 8 до 6 комнат

Панель для кондиционера PAN
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Вариативность облицовки

P2P1 P3 P4 P5 P6 P7

L1 L2

L - ламели

P - перфорация

D - декор, художественная резка
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Габаритно-посадочные размеры панелей для кондиционеров PAN

C

Сборно-разборный механизм

Панель для кондиционера PAN

Пример заказа панели для кондиционеров PAN

Тип: BASK-корзина, SCR-экран, PAN-панель, СASE-кожух.

Тип перфорации/резки: L1 - L2, P1 - P7, D1 - D59.

Вид облицовки: L - ламели, P  - перфорация, D - художественная резка.

Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите свой цвет по шкале RAL.

Стандартный типоразмер.
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